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KUPFERPRODUKTE 
VON KME 
  
 

Die KME gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Vorprodukten und Halbzeugen aus 
Kupfer und Kupferlegierungen. Als einziger Hersteller weltweit bietet der Geschäftsbereich 
Kupferprodukte der KME Bleche, Band, Draht, Stangen und Rohre aus einer Hand an. Neben 
einer einzigartigen Produktvielfalt in unseren wichtigsten Produktgruppen sind wir an unseren 
drei Hauptstandorten in  Fornaci di Barga (IT), Osnabrück (DE) und Hettstedt (DE) spezialisiert 
auf Individuallösungen für die viele Industrien, das Bauwesen und den Anlagenbau.

Mit neuesten Technologien und marktgerechten Servicekonzepten überzeugen wir weltweit 
als Partner in Wachstumsmärkten wie Elektromobilität, Energie und Infrastruktur.

DAS PRODUKTPORTFOLIO DES KME GESCHÄFTSBEREICHS 

KUPFERPRODUKTE. VON ALLEM DAS BESTE. 
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KUPFERBLECHE 
& PL ATTEN
  

Die KME bietet Bleche, Platten und Ronden in einem großen Abmessungsspektrum. Unsere Stärke 
sind Anforderungen in Oversize-Dimension. Besonders im Apparate- und Anlagenbau können Breiten 
bis zu 3900 mm vorkommen, zum Beispiel für Bauteile in Kraftwerken oder für solche in Meerwasser-
entsalzungsanlagen. Sondermaße wie diese fertigen wir auf unserem weltweit einzigartigen Rever-
sierwalzwerk, der Breiten-Umkehre.

Mit Blechen/Stückblechen und Platten von KME entscheiden Sie sich für technisch fettfreie oder 
leicht geölte, saubere und walzblanke Oberflächen, die in Toleranzen auf Basis der EN 1652, EN 1653, 
EN 13599 gefertigt und geprüft werden. Unsere Produkte sind auch in Meeresluft korrosionsbeständig. 
Sie sind langlebig, lebendig, vielfältig variierbar und wartungsfrei. Unsere technische Kundenbe-
ratung unterstützt Sie qualifiziert bei der Werkstoffauswahl aus der maximalen Produkt-, Formen- 
und Dickenvielfalt. Bei Fragen zur Ausführung, zur Oberflächenbeschaffenheit oder zur Legierung 
sprechen Sie uns gerne an.

WALZMATERIAL INDUSTRIE

NORMAL IST DAS NICHT.
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KME bietet Bleche, Platten und Ronden in einem großen Abmessungsspektrum.  
Unsere Stückbleche und Platten aus Kupfer werden komplett aus einer Hand vom Guss  
bis zum fertigen Halbzeug hergestellt. Wir bieten Ihnen eine breite Palette von Kupfer-
legierungen, die auf innovativen Gieß- und Verarbeitungsanlagen hergestellt werden.  
Auf Wunsch arbeiten wir Platten und Ronden auch in hoher Fertigungstiefe aus. Für den 
individualisierten oder standardisierten Zuschnitt unserer kaltgewalzten Stückbleche 
stehen Tafelscheren, Kreissägen und Wasserstrahlschneidanlagen zur Verfügung.  
Wir liefern sowohl in Einzel- als auch in Serienfertigung. Die Produktion nach Ihren 
technischen Zeichnungen ist möglich. Bei Bedarf beraten wir Sie hier gerne.

T Y PISCHE A NW ENDUNGSGEBIETE
– Industrietechnik
– Anlagenbau
– Energietechnik
– Windanlagen (Off-Shore, On-Shore)

LIEFERUNG & V ERPACKUNG

Kaltgewalzte Stückbleche
Standardmäßig erhalten Sie kaltgewalzte Stückbleche von 3 bis 35 mm Dicke und bis zu 
einer maximalen Breite von 1600 mm. Neben den üblichen Abmessungen bieten wir auch 
individuelle, direkt auf die Kundenanforderung zugeschnittene Bleche an.

Warmgewalzte Platten
KME liefert warmgewalzte Bleche und Platten im Abmessungsbereich von 3 mm bis 240 mm 
Dicke für eine breite Palette von Anwendungen. Auch Breiten bis zu 4000 mm sind möglich. 

KUPFER-
BLECHE  
XXL IN EDEL. BLECHE 
UND PLATTEN VON KME.

WALZMATERIAL INDUSTRIE
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Neben Cu-HCP als Hauptwerkstoff sind alle anderen im Markt gefragten Kupfersorten 
erhältlich, zum Beispiel Cu-OF, Cu-OFE, Cu-ETP, Cu-DHP. Darüber hinaus bieten wir Platten 
aus niedrig legiertem Kupfer mit besonderen Eigenschaften an. Hierzu zählen CuAg0,1P 
und CuCrZr. Diese eignen sich hervorragend für die Verwendung als Stahlwerkskokille 
oder etwa in der Schweißtechnik. Platten finden in der Elektrotechnik, im Formen- und 
Ofenbau, in der Hochstromtechnik oder auch in Spezialanwendungen wie Sputtertargets, 
Spreng- und Walzplattieren Verwendung. Kupferplatten von KME haben ausgezeichnete 
technologische Verarbeitungseigenschaften, verbunden mit einer exzellenten Ebenheit. 
Sie lassen sich je nach Kundenforderung sehr gut biegen, mechanisch bearbeiten, 
schweißen usw.

Alle Produkte erhalten spezifische, normgerechte und sichere Verpackungen. Unsere 
Umverpackungen garantieren einen formbeständigen Versand, der die Produktbe- 
schaffenheit ab Werk maximal wahrt. Auch seefeste Verpackungen gehören zu unserem 
Standard. Individuelle Wünsche können, soweit technisch darstellbar, geprüft werden  
und sind gegen Aufpreis möglich.
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DATEN UND FAKTEN
 

ABMESSUNGEN UND LEGIERUNGEN

STÜCKBLECHE AUS KUPFER – K ALTGEWALZT

PL AT TEN AUS KUPFER – WARMGEWALZT

BREITE 
(mm)

DICKE (mm)

3 – 4,8 > 4,8 – 6,5 > 6,5 – 8 > 8 – 10 > 10 – 12 > 12 – 35

30 – 670 max. 4000 mm lang max. 4000 mm lang max. 3100 mm lang max. 3100 mm lang max. 2500 mm lang max. 6200 mm lang

> 670 – 1000 max. 4000 mm lang max. 4000 mm lang max. 3100 mm lang max. 3100 mm lang max. 2500 mm lang

> 1000 – 1250 max. 4000 mm lang max. 3000 mm lang max. 3100 mm lang * *
> 1250 – 1600 max. 4000 mm lang max. 3000 mm lang

BREITE 
(mm)

DICKE (mm)

3 – 5 > 5 – 12 > 12 – 20 > 20 – 60 > 60 – 200 > 200

30 – 1000 max. 6000 mm lang max. 8000 mm lang max. 4000 mm lang max. 6200 mm lang max. 4000 mm lang *
> 1000 – 2500 max. 6000 mm lang max. 8000 mm lang max. 4000 mm lang max. 6200 mm lang * *
> 2500 – 3000 * max. 4000 mm lang max. 4000 mm lang

> 3000 – 3200 * max. 4000 mm lang

> 3200 * *

* Auf Anfrage.

* Auf Anfrage, Cu-DHP bis max. 50 mm Dicke.

WALZMATERIAL INDUSTRIE
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CU-WERKSTOFFE/LEGIERUNGEN

EUROPÄISCHE 
NORM

DIN-NORM 
(alt) ASTM

TYPISCHE EIGENSCHAFTEN/
ANWENDUNG

FERTIGUNGS-
NORM

Cu-ETP CW004A E-Cu 58
E-Cu 57

2.0065
2.0060

C11000 Standardlegierung für elektrische Komponenten, 
Hauptanwendung im Schaltanlagenbau

DIN EN 13599
DIN EN 1652

Cu-HCP 
Cu-PHC

CW021A 
CW020A

SE-Cu 2.0070 C10300 wasserstoffbeständig, sehr hohe Leitfähigkeit,  
gut schweißbar

DIN EN 13599

Cu-OF CW008A OF-Cu 2.0040 C10200 wasserstoffbeständig, sehr hohe Leitfähigkeit,  
sehr gut schweißbar

DIN EN 13599

Cu-OFE CW009A C10100 hohe Reinheit, Cu 99,99 % für Vakuumschaltanlagen, 
Targets

DIN EN 13604

Cu-DHP CW024A SF-Cu 2.0090 C12200 sehr gut schweißbar, ohne besondere 
Anforderungen an die Leitfähigkeit

DIN EN 1652
DIN EN 1653
AD-2000W6/2

CuAg0,10P CW016A CuAg0,1P 2.1191 C10700 Kokillenplatten, Kollektorringe, Elektroden DIN EN 13599

CuCrZr CW106 CuCrZr 2.1293 C18150 Kokillenplatten, Schweißtechnik,  
Ofen- u. Formenbau, Hochstromtechnik

DIN 17670

CuNi2Si CW111C  CuNi2Si 2.0855 C18000 Formenbau, Maschinenteile, Druckgusstechnik nach Vereinbarung

WALZMATERIAL INDUSTRIE

Die Lieferung nach anderen internationalen Normen wie z. B. BS, JIS oder GOST ist nach Vereinbarung möglich.
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Die KME bietet Bleche, Platten und Ronden in einem großen Abmessungsspektrum. 
Unsere Stückbleche und Platten aus Messing werden komplett aus einer Hand vom Guss 
bis zum fertigen Halbzeug hergestellt. Auf Wunsch arbeiten wir Platten und Ronden aus 
Messing, aber auch in vielen anderen Kupferlegierungen auch in hoher Fertigungstiefe 
aus. Für den individualisierten oder standardisierten Zuschnitt unserer kaltgewalzten 
Stückbleche stehen Tafelscheren, Kreissägen und Wasserstrahlschneidanlagen zur Verfü-
gung. Auf Wunsch erstellen wir einbaufähige Produkte mit hoher, zum Beispiel gestanzter 
Fertigungstiefe. Bei Bedarf sprechen Sie uns gerne an.

T Y PISCHE A NW ENDUNGSGEBIETE
– Industrietechnik
– Anlagenbau
– Energietechnik
– Windanlagen (Off-Shore, On-Shore)

LIEFERUNG
Kaltgewalzte Stückbleche
Standardmäßig erhalten Sie kaltgewalzte Stückbleche von 3 bis 35 mm Dicke und bis 
zu einer maximalen Breite von 1600 mm. Neben den üblichen Abmessungen bieten wir 
natürlich auch individuelle, direkt auf die Kundenanforderung zugeschnittene Bleche bis 
zu 4000 mm maximaler Breite an.

Bleche/Stückbleche
KME liefert kaltgewalzte Stückbleche aus einer Vielzahl von Kupfer- und Messinglegie-
rungen. Hergestellt in unserer Legierungsgießerei werden standardmäßig Dicken von 3 
mm bis 35 mm bis zu einer maximalen Breite von 1600 mm angeboten. Neben den Stan-
dardabmessungen sind auch individuelle, direkt auf Kundenanforderung abgestimmte 
Zuschnitte möglich. 

Platten
KME liefert warmgewalzte Bleche und Platten im Abmessungsbereich von 3 mm bis 200 
mm Dicke für eine breite Palette von Anwendungen. Unser möglicher Abmessungsbereich 
geht weit über das branchenübliche Sortiment hinaus. KME Platten aus Kupfer- und Mes-
singlegierungen können in verschiedenen Festigkeitszuständen und Formaten geliefert 
werden. 

MESSING-
BLECHE  
WOZU GOLD?
BLECHE UND PLATTEN 
AUS MESSING.
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Ronden und andere Bauteile
Die Teile – Ronden und polygonale Zuschnitte nach Kundenvorgabe – können mit Wasser-
strahl geschnitten, oberflächenbearbeitet und gebohrt geliefert werden. Mit der Lieferung 
von bearbeiteten Teilen können unsere Kunden effiziente, maßgeschneiderte Lösungen 
für ihre Produkte finden und außerdem Materialeinsparungen erzielen. Mittels einer sepa-
raten Ultraschallprüfung kann für Sonderanforderungen ein innen fehlerfreies Produkt 
garantiert werden.

V ERPACKUNG
Alle Produkte erhalten spezifische, normgerechte und sichere Verpackungen. Unsere 
Umverpackungen garantieren einen formbeständigen Versand, der die Produktbeschaf-
fenheit ab Werk maximal wahrt. Auch seefeste Verpackungen gehören zu unserem Stan-
dard. Individuelle Wünsche können, soweit technisch darstellbar, geprüft werden und sind 
gegen Aufpreis möglich. 

WALZMATERIAL INDUSTRIE
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DATEN UND FAKTEN
 

ABMESSUNGEN UND LEGIERUNGEN

STÜCKBLECHE AUS MESSING – K ALTGEWALZT

BREITE 
(mm)

DICKE (mm)

3 – 4,8 > 4,8 – 6,5 > 6,5 – 8 > 8 – 10 > 10 – 12 > 12 – 35

30 – 670 max. 4000 mm lang max. 4000 mm lang max. 3100 mm lang max. 3100 mm lang max. 2500 mm lang max. 6200 mm lang

> 670 – 1000 max. 4000 mm lang max. 4000 mm lang max. 3100 mm lang max. 3100 mm lang max. 2500 mm lang

> 1000 – 1250 max. 4000 mm lang max. 3000 mm lang max. 3100 mm lang * *
> 1250 – 1600 max. 4000 mm lang max. 3000 mm lang

* Auf Anfrage.
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PL AT TEN AUS MESSING – WARMGEWALZT

BREITE 
(mm)

DICKE (mm)

3 – 5 > 5 – 12 > 12 – 20 > 20 – 60 > 60 – 200 > 200

30 – 1000 max. 6000 mm lang max. 8000 mm lang max. 4000 mm lang max. 6200 mm lang max. 4000 mm lang *
> 1000 – 2500 max. 6000 mm lang max. 8000 mm lang max. 4000 mm lang max. 6200 mm lang * *
> 2500 – 3000 * max. 4000 mm lang max. 4000 mm lang

> 3000 – 3200 * max. 4000 mm lang

> 3200 * *
* Auf Anfrage, Cu-DHP bis max. 0,50 mm Dicke

WALZMATERIAL INDUSTRIE

11



MESSING (BLEIHALTIG)

* Auf Anfrage.Weitere Legierungen sind auf Anfrage möglich, hierfür sind wir mit unserer modernen Legierungsgießerei hervorragend 
ausgestattet. Wir können Gussblöcke bis ca. 15 t abgießen, ein Stückgewicht bis zu 10 t ist möglich.

EUROPÄISCHE WERK-
STOFFBEZEICHNUNG

DIN-NORM 
(alt) ASTM

TYPISCHE EIGENSCHAFTEN/ 
ANWENDUNGEN

FERTIGUNGS-
NORM*

CuZn39Pb0,5 CW610N CuZn39Pb0,5 2.0372 C36600
Legierung mit guter Kalt- und Warmumformbarkeit  
bei ausreichender Zerspanbarkeit. Anwendung: 
Biegen, Nieten, Stauchen, Bördeln, Rohrbodenplatten

DIN EN 1652

CuZn39Pb2 CW612N CuZn39Pb2 2.0380 C37700

Legierung mit guter Warmumformbarkeit bei sehr  
guter Zerspanbarkeit; begrenzt kaltumformbar  
durch Biegen, Nieten, Bördeln; gut stanzbar.  
Anwendung: Dreh-, Bohr- und Fräsqualität,  
Werkzeugbau, Armaturen, Gravurplatten

 DIN EN 1652

EUROPÄISCHE WERK-
STOFFBEZEICHNUNG

DIN-NORM 
(alt) ASTM

TYPISCHE EIGENSCHAFTEN/ 
ANWENDUNGEN

FERTIGUNGS-
NORM*

CuZn20Al2As CW702R CuZn20Al2As 2.0460 C68700
Legierung mit verbesserter Entzinkungsbeständigkeit 
durch Arsen. Anwendung: Kondensatoren, Seewasser-
anwendungen, geschweißte Rohre

DIN EN 1652

CuZn28Sn1 CuZn28Sn1 2.0470 C44300
Legierung mit verbesserter Entzinkungsbeständigkeit 
und bedingter Meerwasserbeständigkeit. Anwendung: 
Kondensatoren, Wärmeaustauscher, Apparatebau

DIN EN 1652

CuZn38AlFe-
NiPbSn CW715R CuZn38AlFe-

NiPbSn 2.0525 C47000
Legierung mit höherer Festigkeit bei guter Zerspan-
barkeit. Anwendung: Apparatebau, Kondensatoren, 
Wärmeaustauscher

DIN EN 1653

CuZn38Sn1
As CW717R CuZn38Sn1

As 2.0530 C46400
Legierung mit guter Korrosionsbeständigkeit.  
Anwendung: Kondensatoren, Wärmeaustauscher,  
Apparatebau, Plattierauflagen

DIN EN 1653

SONDERMESSING
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MESSING (BLEIFREI)

EUROPÄISCHE 
NORM

DIN-NORM 
(alt) ASTM

TYPISCHE EIGENSCHAFTEN/
ANWENDUNG

FERTIGUNGS-
NORM

CuZn5 CW500L CuZn5 2.0220 C21000

Legierungen mit sehr guter Kaltumformbarkeit;  
gut geeignet zum Drücken, Prägen, Treiben.
Anwendung: Installationsteile für die Elektrotechnik, 
Bauwesen, Fassade, Schmuckindustrie

DIN EN 1652

CuZn10 CW501L CuZn10 2.0230 C22000 DIN EN 1652

CuZn15 CW502L CuZn15 2.0240 C23000 DIN EN 1652

CuZn20 CW503L CuZn20 2.0250 C24000 DIN EN 1652

CuZn28 CuZn28 2.0261 Legierung mit sehr guter Kaltumformbarkeit  
durch Tiefziehen, Drücken, Nieten, Bördeln.
Anwendung: Kühlplatten, Musikinstrumente,  
Tiefziehteile aller Art, Blattfedern, Munition

DIN EN 1652

CuZn30 CW505L CuZn30 2.0265 C26000 DIN EN 1652

CuZn33 CW506L CuZn33 2.0280 C26800 Legierung mit sehr guter Kaltumformbarkeit,  
besonders geeignet zum Bördeln und Kaltstauchen DIN EN 1652

CuZn36 CW507L CuZn36

Hauptlegierungen zur Anwendung von  
Messing-Werkstoffen; sehr gut geeignet für  
Kaltumformung durch Tiefziehen, Drücken,  
Stauchen, Walzen, Gewinderollen, Prägen, Biegen;  
gut löt- und schweißbar, gut elektrolytisch polierbar.
Anwendung: Ätzqualität, z. B. Zifferblätter,  
Möbelindustrie

DIN EN 1652

CuZn37 CW508L CuZn37 2.0321 C27200 DIN EN 1652

CuZn40 CW509L CuZn40 2.0360 C28000

Legierung mit guter Warm- und Kaltumformbarkeit;  
geeignet zum Biegen, Nieten, Stauchen und Bördeln 
sowie im weichen Zustand zum Prägen und auch  
zum Tiefziehen; verbesserte Zerspanbarkeit  
gegenüber CuZn5 bis CuZn37.
Anwendung: Kondensatorböden, Fassaden,  
Apparatebau, Beschläge

DIN EN 1652

WALZMATERIAL INDUSTRIE
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Die Bleche und Platten werden nach Kundenvorgabe gefertigt. KME Sonderlegierungen 
können in verschiedenen Festigkeitszuständen und Formaten geliefert werden. Unser 
möglicher Abmessungsbereich geht weit über das branchenübliche Sortiment hinaus.

So fertigen wir auch Rohrbodenplatten aus Sonderlegierungen im XXL-Format.  
Viele Meerwasserentsalzungsanlagen im Mittleren Osten basieren auf KME Know-how. 
Mittels einer separaten Ultraschallprüfung kann für Sonderanforderungen ein innen  
fehlerfreies Produkt garantiert werden. Neben den gewalzten Platten liefert KME in 
beträchtlichem Umfang Ronden und polygonale Zuschnitte nach Kundenvorgabe.

T Y PISCHE A NW ENDUNGSGEBIETE
– Apparate- und Anlagenbau
– Energietechnik
– Industrietechnik

WALZMATERIAL INDUSTRIE
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SONDER-
LÖSUNGEN  
SONDERLEGIERUNGEN  
UND SONDERLÖSUNGEN

LIEFERUNG
Die Teile – Ronden und polygonale Zuschnitte nach Kundenvorgabe – können mit Wasser-
strahl geschnitten, oberflächenbearbeitet und gebohrt geliefert werden. Mit der Lieferung 
von bearbeiteten Teilen können unsere Kunden effiziente, maßgeschneiderte Lösungen 
für ihre Produkte finden und außerdem Materialeinsparungen erzielen. Mittels einer  
separaten Ultraschallprüfung kann für Sonderanforderungen ein innen fehlerfreies  
Produkt garantiert werden.

V ERPACKUNG
Alle KME Produkte erhalten spezifische, normgerechte und sichere Verpackungen.  
Sie garantieren einen formbeständigen Versand, der die Produktbeschaffenheit ab  
Werk maximal wahrt. Auch seefeste Verpackungen gehören zu unserem Standard.  
Individuelle Wünsche können, soweit technisch darstellbar, geprüft werden und sind 
gegen Aufpreis möglich.
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DATEN UND FAKTEN
 

ABMESSUNGEN UND LEGIERUNGEN

KUPFER-NICKEL-ABMESSUNGEN

KUPFER-ALUMINIUM-ABMESSUNGEN

BREITE 
(mm)

DICKE (mm)

3 – 5 > 5 – 12 > 12 – 20 > 20 – 60 > 60 – 200 > 200

30 – 1000 max. 6000 mm lang max. 8000 mm lang max. 4000 mm lang max. 6200 mm lang max. 4000 mm lang *
> 1000 – 2500 max. 6000 mm lang max. 8000 mm lang max. 4000 mm lang max. 6200 mm lang * *
> 2500 – 3000 * max. 4000 mm lang max. 4000 mm lang

> 3000 – 3200 * max. 4000 mm lang

> 3200 * *

DICKE 
(mm)

BREITE (mm)

0 – 1250 > 1250 – 1600 > 1600 – 2000 > 2000 – 3000 > 3200

3 – 5 max. 3050 mm lang

> 5 – 12 max. 3050 mm lang max. 3050 mm lang *
> 12 – 20 max. 3050 mm lang max. 3050 mm lang max. 3050 mm lang *
> 20 – 60 max. 4000 mm lang max. 4000 mm lang max. 4000 mm lang * *
> 60 –130 max. 4000 mm lang max. 4000 mm lang max. 4000 mm lang

> 200 * * *

* Auf Anfrage.

* Auf Anfrage.

WALZMATERIAL INDUSTRIE
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KUPFER-ZINN-LEGIERUNGEN

EUROPÄISCHE 
NORM

DIN-NORM 
(alt) ASTM

TYPISCHE EIGENSCHAFTEN/
ANWENDUNG

FERTIGUNGS-
NORM

CuSn4 CW450K CuSn4 2.1016 C51100 Legierung mit sehr guter Kaltumformbarkeit  
und Korrosionsbeständigkeit, welche gut weich-  
und hartlötbar ist und gute elektrische Leitfähigkeit 
(innerhalb der Werkstoffgruppe) bietet;  
höhere Festigkeiten gegenüber Kupfer

DIN EN 1652

CuSn5 CW451K CuSn5 C51000 Legierung mit guter Kaltumformbarkeit und  
Korrosionsbeständigkeit; unempfindlich gegen  
Spannungsrisskorrosion. 
Anwendung:  Elektroindustrie,  Automobiltechnik,  
Fassade, Denkmale, Kunstwerke

DIN EN 1652

CuSn6 CW452K CuSn6 2.1020 C51900 Legierung mit guter Kaltumformbarkeit und  
sehr guter Korrosionsbeständigkeit; gut lötbar.
Anwendung: Federn aller Art, besonders Elektro- 
industrie; Metallschläuche, Fassade, Denkmale,  
Kunstwerke

DIN EN 1652

CuSn8 CW453K CuSn8 2.1030 C52100 Legierung mit guter Kaltumformbarkeit; gegenüber 
CuSn6 erhöhte Abriebfestigkeit, Korrosionsbeständig-
keit, Festigkeit, Härte; gute Gleiteigenschaften.  
Anwendung: Gleitelemente, besonders für dünn- 
wandige Gleitlagerbuchsen und Gleitleisten, Federn

DIN EN 1652

KUPFER-NICKEL-LEGIERUNGEN

EUROPÄISCHE 
NORM

DIN-NORM 
(alt) ASTM

TYPISCHE EIGENSCHAFTEN/
ANWENDUNG

FERTIGUNGS-
NORM

CuNi5-
Fe1Mn

CuNi5
Fe1Mn

Legierung mit guter Beständigkeit gegen Meerwasser, 
Erosion und Korrosion sowie guter Schweißbarkeit.  
Anwendung: Off shore, maritime Anwendungen

GOST

CuNi10-
Fe1Mn

CW352H CuNi10
Fe1Mn

2.0872 C70600 Legierung mit guter Beständigkeit gegen Meerwasser, 
Erosion und Korrosion sowie guter Schweißbarkeit. 
Anwendung:  Apparatebau,  Rohrbodenplatten, Seewas-
seraufbereitung, geschweißte Rohre, 
maritime Anwendungen, Plattierauflagen

DIN EN 1652

CuNi30-  
Fe1Mn

CW354H CuNi30 
Fe1Mn

2.0882 C71500 Legierung mit ausgezeichnetem Widerstand gegen 
Meerwasser, Erosion und Korrosion (durch erhöhten 
Nickel-Gehalt) und guter Schweißbarkeit. Anwendung: 
Apparatebau, Rohrbodenplatten, Seewasseraufberei-
tung, maritime Anwendungen, Plattierauflagen

DIN EN 1652

WALZMATERIAL INDUSTRIE
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Bitte nehmen Sie bei Interesse an diesen Legierungen Kontakt mit uns auf, damit wir Ihnen die Möglichkeiten erläutern können, 
welche Abmessungen und Bearbeitungen möglich sind. Die Lieferung nach anderen internationalen Normen wie z. B. BS, JIS  
oder GOST ist nach Vereinbarung möglich. Weitere Legierungen sind auf Anfrage möglich, hierfür sind wir mit unserer modernen 
Legierungsgießerei hervorragend ausgestattet. Wir können Gussblöcke bis ca. 15 t abgießen, ein Stückgewicht der fertigen Platten 
ist je nach Legierung bis ca.10 t möglich. Sprechen Sie uns an!

KUPFER-ALUMINIUM-LEGIERUNGEN

SPEZIALLEGIERUNGEN

EUROPÄISCHE 
NORM

DIN-NORM 
(alt) ASTM

TYPISCHE EIGENSCHAFTEN/
ANWENDUNG

FERTIGUNGS-
NORM

CuAsP CuAsP 2.1491 Nur BS
C107

höhere Korrosionsbeständigkeit und geringere 
Zunderneigung gegenüber reinem Kupfer.
Anwendung: Feuerbuchsen

Nur BS C107

CuSi3Mn CuSi3Mn 2.1525 C65500 Apparatebau, Wärmetauscher, chemische Industrie, 
Bauwesen, Kunsthandwerk

CuMn2 CuMn2 2.1363 chemischer Apparatebau

C67000 CW704R C67000 hohe Festigkeit, hohe statische und 
dynamische Belastbarkeit

EUROPÄISCHE 
NORM

DIN-NORM 
(alt) ASTM

TYPISCHE EIGENSCHAFTEN/
ANWENDUNG

FERTIGUNGS-
NORM

CuAl8Fe3Sn C61300
wesentliche Eigenschaften: Legierungen mit 
hohen Festigkeiten gegenüber Kupfer-Werkstoffen 
(auch bei erhöhten Temperaturen) bei ausgezeichneter 
Korrosionsbeständigkeit gegenüber neutralen und 
sauren wässrigen Medien sowie Meerwasser; 
gute Beständigkeit gegen Verzundern sowie Erosion 
und Kavitation.Wir beraten Sie gern bei speziellen 
Anforderungen und helfen bei der Auswahl der 
richtigen Legierung.

DIN EN 1652CuAl8Fe3 CW303G CuAl8Fe3 C61400

CuAl11Fe3 CuAl11Fe3 C62400

CuAl9Mn2 CuAl9Mn2 2.0960 Anwendung: hochbelastete Lagerteile, Gleitleisten DIN EN 1652

CuAl10-
Fe3Mn2

CW306G CuAl10
Fe3Mn2

2.0936 Anwendung: chemischer Apparatebau, 
zunderbeständige Teile

BS

CuAl10 
Ni5Fe4

CW307G CuAl10 
Ni5Fe4

2.0966 C63000 Anwendung: Teile mit höchster Festigkeit, höchst- 
belastete Lagerteile, Verschleißteile, Propeller für 
Schiffe, chemischer Apparatebau, Rohrbodenplatten, 
maritime Anwendungen, Kaliindustrie

DIN EN 1652
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INTERNATIONALE NORMEN
 

DIE PRODUKTION DES WALZMATERIALS VON KME FÜR  
DEN INDUSTRIELLEN GEBR AUCH ERFOLGT GEMÄSS DEN 
WICHTIGSTEN INTERNATIONALEN STANDARDS.

WALZMATERIAL INDUSTRIE

LISTE DER STA NDA RDS, AUF DIE SICH UNSER WA L ZM ATERI A L FÜR DIE INDUSTRIE BEZIEHT.

DIN EN 10002-1 Metallische Werkstoffe. Zugversuch

DIN EN ISO 9001 Qualitätsmanagementsysteme - Anforderungen

DIN EN 10204 Metallische Erzeugnisse - Arten von Prüfbescheinigungen

DIN EN 1172 Bänder und Bleche für das Bauwesen
BS EN 1172

DIN EN 1652 Platten, Bleche, Bänder, Streifen und Ronden zur allgemeinen Verwendung
BS EN 1652
NF EN 1652

DIN EN 1653 Platten, Bleche und Ronden für Kessel, Druckbehälter und Warmwasserspeicheranlagen
BS EN 1653
NF EN 1653

DIN EN 1654 Bänder für Federn und Steckverbinder
BS EN 1654

DIN EN 13599 Platten, Bleche und Bänder aus Kupfer für die Anwendung in der Elektrotechnik
BS EN 13599
NF EN 13599

ASTM-F68 Sauerstofffreies Kupfer in geschmiedeter Form für elektronische Anwendungen

ASTM-B-152 Platten, Bleche und Bänder aus Kupfer
ASME-SB-152

ASTM-B-171 Platten und Bleche aus Kupferlegierungen für Kessel, Kondensatoren und Wärmetauscher
ASME-SB-171

ASTM-B-370 Bleche und Bänder aus Kupfer für das Bauwesen

ASTM-B-888 Bänder aus Kupferlegierung zur Verwendung bei der Herstellung von elektrischen Steckverbindern 
 oder Federkontakten

JIS H 3100 Platten, Bleche und Bänder aus Kupfer und Kupferlegierungen

JIS H 3110 Platten, Bleche und Bänder aus Bronze und Kupfer-Nickel-Silber Legierungen

JIS H 3130 Platten, Bleche und Bänder für Steckverbinder aus Kupfer-Beryllium, Kupfer-Titan, 
 Bronze und Kupfer-Nickel-Silber Legierungen.
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SERVICE 
CENTER
 

Mit den KME Servicecentern für gewalztes Kupfer bieten 
wir Kunden in erreichbarer Nähe die Möglichkeit der kurz-
fristigen und kleinlosigen Belieferung. Zusätzlich bieten 
wir am Standort Besancon die Möglichkeit der galvani-
schen Oberflächenbehandlung von Bändern aus Kupfer 
und Kupferlegierungen an.

KME Rolled France SAS
Zone industrielle des Miels
25870 Devecey
FRANKREICH
T +33 (0)3 81 88 93 30
F +33 (0)1 46 67 86 33
besancon@kme.com

KME Italy S.p.a.
Via della Repubblica, 257
55051 Fornaci di Barga (LU)
ITALIEN
T +39 0583 7011
F +39 0583 709623

KME Spain S.A.U.
Ctra. de Sabadell B-140, Km. 5
08130 Sta. Perpétua de Mogoda 
(Barcelona)
SPANIEN
T +34 93 574 70 90
F +34 93 574 70 91

KME Metale Sp. z o.o.
ul. Kosiarzy 2b
30-733 Krakow
POLEN
T +48 12 306 65 50     

KME Service Centre UK Ltd.      
Rabone Lane      
B66 2NN Smethwick/Birmingham      
GROSSBRITANNIEN
T +44 121 555 1199      

KME Service Centre Italy S.p.A     
Via Enrico Fermi 52      
27036 Mortara     
ITALIEN
T +39 384 90156     

KME Service Centre Slovakia s.r.o      
Mokrad’ska 2931      
026 01 Dolný Kubín     
SLOWAKEI
T +42 1 43 58 321 11 
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KME Germany GmbH       
Postfach 33 20      49023 Osnabrück      Klosterstraße 29      49074 Osnabrück      DEUTSCHLAND
T +49 541 321-4161      F +49 541 321-84161      industrial-rolled-germany@kme.com      www.kme.com

KME Mansfeld GmbH      Lichtlöcherberg 40      06333 Hettstedt      DEUTSCHLAND 
T +49 3476 89-0      F +49 34 76 89-2090      he-info@kme.com      www.kme.com 

KME Italy S.p.A.            
Via della Repubblica, 257      55051 Fornaci di Barga (LU)      ITALIEN
T +39 0583 7011      F +39 0583 70 96 23      laminati-industriali@kme.com      www.kme.com

KME America Inc.      1000 Jorie Boulevard, Suite 111      Oak brook, Illinois 60523      US A
T +1 630 990-2025      F +1  630 990-0258      sales@kmeamerica.com

KME Metale Sp. z o.o.      ul. Kosiarzy 2B      30-733 Krakow      POLEN
T +48 12 306 65 50      info-polska@kme.com

KME Netherlands BV      Oostzeestraat 1      7202 CM Zutphen      NIEDERLANDE
T +31 575 59 45 94

KME Rolled France SAS      Zone industrielle des Miels      Rue de Sodetal      25870 Devecey      FR A NK REICH
T +33 3 81 88 93 30      industrial-rolled-france@kme.com

KME Spain S.A.U.      Ctra. de Sabadell B-140, Km. 5      08130 Sta. Perpétua de Mogoda (Barcelona)      SPANIEN
T +34 93 574 70 90      F +34 93 574 70 91       industrial-rolled-spain@kme.com

KME (Suisse) SA      Staffelstraße 10      8045 Zürich      SCHWEIZ
T +41 43 388 2000      F +41 43 388 2001      info-ch@kme.com 

KME United Kingdom (Division of KME Yorkshire Ltd.)      WR4 9NE      GROSSBRITANNIEN
T +44 1905 751800      F +44 (0) 19 05 75 18 01      info-uk@kme.com


