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KME Rolled France SAS
Schneid- und Galvanik Service Center

42

MIT 10 PRODUKTIONSSTÄTTEN IN DEUTSCHLAND, FRANKREICH, ITALIEN, CHINA UND 
DEN USA SIND WIR EINER DER WELTWEIT GRÖSSTEN HERSTELLER VON ERZEUGNISSEN 
AUS KUPFER UND KUPFERLEGIERUNGEN.

KME - Das Unternehmen

Wir bieten unseren Kunden aus den unterschiedlichsten Indust-
riebereichen innovative und intelligente Produktlösungen, abge-
stimmt auf die jeweiligen individuellen Anforderungen. 

Die KME ist in zwei Unternehmensbereiche gegliedert – die 
COPPER DIVISION (Walzerzeugnisse) und die SPECIAL 

DIVISION (Sondererzeugnisse) – und verfügt über ein weltwei-
tes Vertriebsnetz. Zentraler Sitz der KME ist Osnabrück. 

Das von der IntekGroup Spa geführte Unternehmen wird durch 
ein europäisches Management geleitet. 

KME Rolled France SAS: Schneid- und Galvanik Service Center
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338.000 Tonnen
Absatzvolumen 

(excl. JV's/Hettstedt)

(31.12.2018)

4.019
Beschäftigte 
(excl. JV's)

(01.04.2019)

10
Produktionsstandorte
(DE, FR, IT, CN, USA)

(01.04.2019)

9
Service Center

(Weltweit)

(01.04.2019)

2
Joint Ventures

(in Europa und China)

(01.04.2019)

KME - Auf einen Blick

KME Rolled France SAS
Schneid- und Galvanik Service Center



Schneid- und Galvanik Service Center
Die Rolled Division der KME verfügt über ein Netzwerk von 
Service Centern, um die beste Unterstützung für unterschied-
lichste Kundenansprüche zu bieten.
Ansässig in Devecey, nahe Besançon, bietet KME Rolled France 
seit 2009 eine breite Palette von Kupfer und Kupferlegierungen 
als Band oder Blech an.

Unsere Stärken:	 	 Service
	 	 Qualität
	 	 Losgrößen
	 	 Verfügbarkeit

KME Rolled France SAS
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Elektroplattierung
Wir sind das einzige Schneidcenter mit eigener Galvanik in 
Europa. Dies ermöglicht uns ein extrem flexibles Reaktions-
vermögen für kurzfristige Verfügbarkeit von Bandmaterial und 
Beschichtungs-Kapazitäten.
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Schneid-Center
Lagermäßig verfügbare Legierungen oder auf Nachfrage:
 Cu-ETP, Cu-DHP, Cu-HCP
 CuZn10, CuZn15, CuZn30, CuZn33, CuZn36, CuZn37
 CuSn4, CuSn5, CuSn6, CuSn9, CuSn3Zn9
 High Performance Alloys (HPA): STOL® Alloys, CuFe, ...

Schneidkapazitäten:
	 Stärke: 0.2 - 3 mm
	 Ringgewicht: 6 - 9 kg/mm
	 Breite: 6 - 400 mm
	 RID 300 – 400 – 500 mm
	 RAD 1500 mm

Ausführung:
 Ring (Coils)
 Bleche: 2000x1000mm oder Sonderformate
 Gespult (ab Werk)
 Multicoil (ab Werk)
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Elektroplattierung
Unser größter Vorteil, neben dem Service, den unser Schneid-
center bietet, ist die Möglichkeit der eigenen galvanischen Be-
schichtungslinie vor Ort.

Dies ermöglicht uns nicht nur unbeschichtetes Material son-
dern darüber hinaus auch plattiertes Band (in kleineren Los-
größen mit kurzer Lieferzeit) anzubieten. Wir sparen Zeit durch 
kurze Tansportwege und nutzen den Vorteil der Verfügbarkeit 
von 1.000 Tonnen blanken Materials vom Service Center.

Zusätzlich zur eigenen Galvanik erweitern wir 
unsere Beschichtungsprogramm durch eine 
langjährige enge und gute Zusammenarbeit mit 
etablierten Vertragspartnern der Branche.

Beschichtungsprogramm
Kapazitäten intern:
	 Sn glänzend bis zu 8 µ
	 Cu Grundierung bis zu 2,5 µ
	 Breite bis zu 170mm
	 Bandstärke von  0.25 – 2 mm
	 Ring AD 800 – 1500 mm
	 Vollflächig oder selective Beschichtung
	 Multistrip plating 
	 (voll oder selektiv beschichtet)

Weitere Möglichkeiten mit 
Partnerunternehmen:
	 Sn reflow, matt,
	 Ni, Ag, Au
	 Breite bis zu 230 mm
	 Bandstärke bis zu 3 mm

Qualitätskontrollen:
	 Röntgenfluoreszenz (Stärken-Kontrolle)
	 Löttest
	 Haftungstest
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Weitere Informationen

WWW.KME.COM
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KME Rolled France SAS      Service Center / Vertrieb
Rue de Sodetal - Zi Les Mieles     25870 Devecey      FRANKREICH
T +33 3 81 88 93 30     industrial-rolled-france@kme.com     www.kme.com

KME Rolled France SAS      Headquarter
11, bis rue de l’hôtel de ville     92411 Courbevoie Cedex      FRANKREICH
T +33 1 47 89 62 62     industrial-rolled-france@kme.com     www.kme.com
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