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COS’È IL RAME ANTIMICROBICO?
Il rame antimicrobico neutralizza i microrganismi nocivi come batteri, virus, funghi e muffe 
e inibisce il loro sviluppo. La letteratura scientifica conferma che il rame può eliminare 
o inattivare diversi tipi di batteri, funghi e virus. Questi includono batteri quali E. coli, virus 
dell’influenza, MRSA (stafilococchi resistenti alla meticillina), rotavirus, salmonella, campylo-
bacter, legionella e coronavirus (incluso SARS-CoV2).

Infezioni associate all’assistenza sanitaria
La trasmissione delle infezioni è un problema critico nella gestione dell’igiene ospedaliera. Le 
infezioni nosocomiali causano fino a 100.000 morti all’anno nell’UE. Numerosi studi internazionali 
hanno dimostrato che virus e batteri, compreso il SARS-CoV2, possono sopravvivere su acciaio 
inossidabile o plastica per giorni o addirittura per settimane. Al contrario, il rame, grazie alle sue 
proprietà intrinseche, ha un effetto neutralizzante su germi e batteri che si manifesta in poche ore.

Studi condotti in alcuni ospedali hanno dimostrato che le superfici di oggetti in rame o leghe di 
rame hanno, in media, un carico di germi inferiore dell’80% rispetto ai corrispondenti oggetti fatti di 
altri materiali. In particolare, i risultati dello studio condotto dal Sally Oaks Hospital di Birmingham 
hanno evidenziato una riduzione del 90% della carica batterica. Lo studio ha scoperto che nelle 
unità di terapia intensiva di tre ospedali americani, c’è stata una riduzione dell’83% e batteri.

B: La membrana cellulare si rompe  con conseg-
uente perdita del potenziale di membrana e del 
contenuto citoplasmatico

C: Gli ioni rame inducono la generazione di fenomeni ossi-
dativi che causano ulteriori danni alle cellula batterica
D:  I DNA  genomico e plasmidico si degradano 

A: Gli ioni rame che provengono dalla superficie di 
contatto causano danni alla cellula batterica

Cfr. “Applied and Environmental Microbiology, 
Mar 2011- C. Rensing & G. Grass 2006

MECCANISMO

ELIMINA NATURALMENTE BATTERI E VIRUS - 
PER UN FUTURO PIÙ SICURO E SOSTENIBILE. 

#LIFETIMEPROTECTION
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PROVE SCIENTIFICHE
ISTITUTO DI VIROLOGIA DELL’UNIVERSITÀ DI PISA, 2020
La carica virale della SARS-CoV2 sulle superfici di rame è ridotta del 90% entro 10 minuti e neutralizzata del 100% 
entro 60 minuti. Questa proprietà si applicano anche alle leghe di rame, dove il carico virale si riduce dell’85% dopo 
10 minuti e del 100% dopo 60 minuti.

JOURNAL OF HOSPITAL INFECTION, 2019
Attività antibatterica specifica delle superfici di contatto in rame e lega di rame in cinque strutture di assistenza a lungo 
termine per anziani
La contaminazione delle superfici di contatto nelle strutture sanitarie può essere la fonte della proliferazione bat-
terica in tali ambienti. Questo studio in situ mostra che, e sia la frequenza di contaminazione che la carica della po-
polazione batterica specifica vengono ridotte sulle superfici di rame e delle sue leghe.

MATERIALS, 2018
Superfici di contatto in lega di rame nelle strutture sanitarie: Una soluzione efficace per prevenire la diffusione dei batteri
Cinque strutture sanitarie francesi sono state dotate di maniglie e corrimano in lega di rame. Su tali superifici sono 
stati eseguiti 1400 campioni per un periodo di tre anni dopo l’installazione. I risultati mostrano che l’uso di superfici 
contenenti rame offre una soluzione promettente per prevenire la diffusione della contaminazione batterica nelle 
strutture sanitarie.

AMERICAN JOURNAL OF INFECTION CONTROL, 2017
Superfici di contatto autodisinfettanti in rame per ridurre la carica batterica nelle stanze dei pazienti
I risultati suggeriscono che in ambiente ospedaliero una nuova superficie solida SSSCu può effettivamente portare a 
carica microbica decisamente inferiore rispetto a una superficie standard senza rame. 

#LIFETIMEPROTECTION

TEMPO DI CONTATTO (minuti)
0 5 10 30 60

Rame TCID50 154.8817 66.0693 14.4544 3.1623 0.0003
% riduzione TCID50* 55.34 90.67 97.96 100.00

Log TCID50 2.19 1.82 1.19 0.50 -3.50
% riduzione  LogTCID50* 16.89 47.03 77.17 259.82

Lega di
rame

TCID50 154.8817 87.0964 23.9883 6.6069 0.1585
% riduzione  TCID50* 43.77 84.51 95.73 99.90

Log TCID50 2.19 1.94 1.38 0.82 -0.80
% riduzione  LogTCID50* 11.42 36.99 62.56 136.53

* % Riduzione in % rispetto alla popolazione del virus

Dose di infezione residua di SARS-CoV-2 dopo il contatto con rame KME e leghe di rame
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KME ha sviluppato una linea speciale di prodotti in rame e leghe di rame chiamata “SaCup” con 
proprietà antimicrobiche che possono ridurre significativamente il rischio di infezione attraverso 
le superfici di contatto.

Le superfici antimicrobiche sono particolarmente adatte per applicazioni presso strut-
ture sanitarie, dove sono presenti batteri potenzialmente pericolosi che spesso hanno già svilup-
pato una resistenza agli antibiotici.
 Inoltre, la recente pandemia ha dimostrato, più in generale, che le superfici di contatto 
in aree della vita pubblica ad alta frequenza possono essere una potenziale fonte d’infezione. Un 
nuovo approccio alla prevenzione e al controllo delle infezioni è necessario per evitare grandi 
epidemie e ridurre l’onere sanitario.

SANITÀ
Ospedali, strutture di assistenza per anziani o persone con disabilità, studi medici
In queste strutture, gli elementi a maggior rischio di trasmissione di agenti patogeni a pazienti, visita-
tori e personale, sono le superfici di contatto come le maniglie delle porte, l’apriporta, i pulsanti degli 
ascensori e i corrimano. Nelle stanze dei pazienti o dei residenti, ulteriori superfici ad elevata frequenza 
di contatto sono i telai dei letti, alcuni componenti delle sedie, gli interruttori della luce e le aste porta 
flebo. Inoltre, anche i carrelli di trasporto che vengono spostati da una stanza all’altra dal personale, 
così come i piani di lavoro dei laboratori, costituiscono potenziali superfici di trasmissione.

TRASPORTO PUBBLICO
Treni, tram, autobus, metropolitane, aeroporti, stazioni ferroviarie
Dove milioni di passeggeri usano i trasporti pubblici per recarsi al lavoro ogni giorno, batteri e virus 
possono essere trasmessi attraverso una varietà di superfici di contatto. Questo è particolarmente vero 
quando i passeggeri utilizzano maniglie o pulsanti per aprire le porte.

VENDITA AL DETTAGLIO
Supermercati, centri commerciali
Il focus in tal caso è sulle strutture con un’alta frequenza giornaliera di clienti. In genere, i supermercati 
rientrano in questa categoria. Le superfici di contatto più frequentemente toccate sono i carrelli della 
spesa e le loro maniglie, nonché le barre di apertura dei frigoriferi/congelatori.

EDIFICI PUBBLICI, SCUOLE, ALTRE PROPRIETÀ
Pubblica amministrazione, uffici, grandi edifici residenziali
Le scuole e gli edifici della pubblica amministrazione con un’alta frequenza di visitatori giornalieri 
richiedono un’attenzione speciale. In generale, i grandi uffici o edifici residenziali con un gran numero 
di persone che usano porte, scale e ascensori sono ambienti potenzialmente infettivi. Le maniglie delle 
porte, l’apriporta, i corrimano e i pulsanti degli ascensori sono le superfici di contatto più esposte.

INDUSTRIA DELL’OSPITALITÀ
Hotel, ristoranti, luoghi di eventi
In questi luoghi, bisogna prestare particolare attenzione alle aree pubbliche come la reception, le lobby, 
i bar, i banconi e le toilette. Tra le attrezzature importanti per l’uso del rame ci sono le maniglie delle 
porte, i rubinetti, la reception e i piani di lavoro, i corrimano e i pulsanti degli ascensori.

APPLICAZIONI POTENZIALI

#LIFETIMEPROTECTION
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Nel giugno 2021, KME ha applicato la sua nuova linea di prodotti saCup all’aeroporto di Milano 
Linate. Grazie alla collaborazione con SEA (Società Esercizi Aeroportuali), le superfici di contatto 
più frequentemente toccate sono state dotate di rame antimicrobico: i corrimano delle scale,
le maniglie dei carrelli portabagagli e i supporti per le mani negli autobus che operano nell’area 
aeroportuale sono tutti realizzati in rame.

La collaborazione tra KME e SEA ha reso possibile l’utilizzo della linea di prodotti saCup 
in un contesto ad alto traffico come l’aeroporto di Milano Linate. L’aeroporto è stato inserito in un 
nuovo progetto architettonico pensato per offrire ai passeggeri un’esperienza di viaggio piacevole, 
moderna e sempre più sicura. 

Claudio Pinassi, amministratore delegato di KME SpA, commenta: “Grazie all’uso del rame 
per la progettazione delle superfici di contatto ad alto traffico, i passeggeri in transito possono  
muoversi in modo più rilassato e godersi il loro tempo in aeroporto con più sicurezza e divertimento.”

CASO DI STUDIO: AEROPORTO DI MILANO LINATE

#LIFETIMEPROTECTION

6



#LIFETIMEPROTECTIONphotos . Roberto Conte

7



La linea SaCup comprende una gamma di prodotti finiti e semilavorati: 
Tubi, lastre, nastri  e pellicole speciali progettati per l’uso in diversi ambienti.

Questo fornisce al produttore il pre-materiale appropriato per i seguenti elementi dell’attrezzatura:
–  Maniglie delle porte, pomelli
–  Piastre apriporta
–  Rubinetti dell’acqua
–  Ringhiere: corrimano, maniglioni, balaustre, maniglie per carrelli
–  Mobili per ospedali / strutture sanitarie: letti, aste per infusione, carrelli, maniglioni...

#LIFETIMEPROTECTION

LINEA DI PRODOTTO
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rosso rubino brillante argento caldo oro lucido** argento fresco ossido*

RAME E LEGHE DI RAME
Le proprietà antimicrobiche sono state dimostrate per il rame puro e le leghe con un contenuto di rame 
di almeno il 60%.
Il rame puro ha la più alta efficacia antimicrobica.  
L’ottone è una lega di rame e zinco e ha ottime proprietà antimicrobiche con un contenuto di rame di 
almeno il 60%.
Il bronzo è una lega di rame e stagno e ha anche ottime proprietà antimicrobiche con un contenuto di 
rame di almeno il 90%.

OSSIDAZIONE
Questo è un processo naturale che si manifesta nel cambiamento di colore. Il rame e le leghe di 
rame si ossidano naturalmente e diventano più scuri. Questo processo non influisce sulle proprietà 
antimicrobiche.

CAMBIO DI COLORE E TRATTAMENTI
I trattamenti di superficie o i rivestimenti fanno sì che il rame e le leghe di rame perdano le loro 
proprietà antimicrobiche. Solo la superficie naturale è in grado di neutralizzare i batteri e i vi-
rus. Pertanto, non è possibile trattare queste superfici per contrastare i cambiamenti di colore 
causati dall’ossidazione.

Il rame puro è il materiale più sensibile alla decolorazione o allo scurimento. Ci sono 
un certo numero di leghe di rame più stabili nel colore con effetti antimicrobici che offrono una 
tavolozza di colori interessante.

–  Rame-nichel - da rossastro ad argento chiaro (simile all’acciaio inossidabile) a seconda 
del contenuto di nichel.

– Bronzo alluminio - dal giallo al dorato

LEGHE E COLORI

#LIFETIMEPROTECTION

* disponibile come foglio
** disponibile come foglio standard
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WWW.KME.COM

INFORMAZIONI DI CONTATTO:
Per ulteriori informazioni, chiamate il vostro contatto di vendita KME o inviate un’e-mail a sacup@kme.com

WWW.KME.COM
Informazioni
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