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Gegenstand dieses Bescheides:
Verbundplatten "TECU BOND" zur Verwendung bei hinterliifteten AuBenwandbekleidungen

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich
zugelassen/genehmigt.

Dieser Bescheid umfasst zehn Seiten und drei Anlagen.

Der Gegenstand ist erstmals am 27. Juni 2013 unter der Zulassungsnummer Z-33.2-1348 allgemein
bauaufsichtlich zugelassen worden.
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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungs-
gegenstandes im Sinne der Landesbauardnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfuhrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfigung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungs-
gegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw.
Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden ebenfalls
Kopien zur Verfugung zu stellen.

B Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Verdéffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautechnik, Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften durfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen QOriginalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fur Bautechnik unverziglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fur die Bauart.
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] BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

14 Regelungsgegenstand

Zulassungsgegenstand sind die 4 mm dicken Verbundplatten "TECU Bond" - nachfolgend
Fassadenplatten genannt- bestehend aus einer Kernschicht aus Polyethylen mit
mineralischen Anteilen und zwei Deckschichten aus Kupfer- oder Kupferlegierungsblech,
Folgende Plattentypen werden in Abh&ngigkeit von der Kupfer-Legierung, der Dicke der
Deckbleche und der Oberflachenbehandlung unterschieden:

"TECU Classic_bond",
- "TECU Classic_bond 0,5",
- "TECU Oxid_bond",
- "TECU Oxid_bond 0,5",
- "TECU Patina_bond",
- "TECU Patina_bond 0,5" und
"TECU Brass_bond".
Die Fassadenplatten sind schwerentflammbar.

Genehmigungsgegenstand ist das "TECU Bond" Fassadensystem aus den ebenen
"TECU Bond" Verbundplatten und deren Befestigung mit Nieten auf einer Aluminium-
Unterkonstruktion.

Die Standsicherheit der Unterkonstruktion und deren Verankerung am Bauwerk ist nicht
Gegenstand dieses Bescheides.
1.2 Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

Das Fassadensystem "TECU Bond" darf als hinterliftete Auflenwandbekleidung nach
DIN 18516-1" angewendet werden.

Die fur die Verwendung der Fassadenplatten zulassige Gebaudehohe ergibt sich aus dem
Standsicherheitsnachweis, sofern sich aus den jeweils geltenden Brandschutzvorschriften
der Lander nicht geringere Héhen ergeben.

Eine eventuell vorhandene Warmedammung ist unabh&ngig von der Unterkonstruktion direkt
am Bauwerk zu befestigen.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt/die Bauprodukte

241 Eigenschaften und Zusammensetzung
2141 Verbundplatten "TECU Bond"

Die Fassadenplatten nach Anlage 1 missen jeweils aus zwei Deckschichten aus Kupfer-
oder Kupferlegierungsblech und einem Polyethylen-Kern mit anorganischen Anteilen
bestehen.

3 DIN 18516-1:2010-06 Aultenwandbekleidungen, hinterliftet - Teil 1: Anforderungen, Priifgrundséatze

Z75511.18 1.10.3-815/1



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-10.3-815

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

DIBt

Seite 4 von 10 | 4. Marz 2019

Die Eigenschaften der Fassadenplatten, der Deckbleche und der Kernschicht missen den
Angaben nach Anlage 1 und nach den folgenden Tabellen 1 und 2 entsprechen.

Tabelle 1: Abmessungen der Fassadenplatten

Dicke Maximale

FTIEIl:té?Unté%nd" (Gesamtdicke t = 4 mm). Plat-tenabmessungen
Deckbleche | Kernschicht | Breite x Lange

: 2x0,3mm 3,4 mm 1250 mm x 4000 mm

"Classic"
2%05mm 3,0mm 1250 mm x 4000 mm

— 2x03mm |34mm 1000 mm x 4000 mm

xid"

2x05mm 3,0 mm 1000 mm x 4000 mm
2x0,3mm 3.4 mm 1000 mm x 4000 mm

"Patina"
2x05mm 3,0 mm 1000 mm x 4000 mm

"Brass" 2x05mm 3,0 mm 1000 mm x 4000 mm

Tabelle 2: Legierung der Deckbleche und Oberflachenbehandlung

Plattentyp Legierung und mechanische | Oberflachenbehandlung der Deckbleche

"TECU Bond" | Eigenschaften der
Deckbleche

"Classic" CU-DHP R240 nach Blankes Kupferblech, beidseitig
DIN EN 1172* elektrochemisch voroxidiert, ein- od

uoxidu b -d -ti 0 e 1 e‘n' 0 el'
Rm= 240 bis 300 N/mm? sl
Rp oz = 180 N/mm? Kupferblech, beidseitig,

"Patina" Acn > 8 % Aultenseite vorpatiniert durch

50 o ¢
chemische Behandlung

CuZn30 R350 nach Blankes Kupferlegierungsblech,
DIN EN 1652% beidseitig

Bl R = 350 bis 430 N/mm?
Rpoz = 170 N/mm?
Aso=21%

Die Rohdichte der Kernschicht muss im Mittel 1,54 g/cm® betragen.
Die Plattenrander durfen offen oder mit abgekanteten Deckblechen abgedeckt sein.
Die Fassadenplatten mussen hinsichtlich des Brandverhaltens die Anforderungen an die

Klasse B-s1,d0 nach DIN EN 13501-1* erfiillen.

Die Zusammensetzung der Fassadenplatten (Deckbleche, Kernschicht sowie der Klebstoffe
far die Verbindung der Deck- mit den Kernschicht) muss mit den beim Deutschen Institut fur
Bautechnik hinterlegten Rezeptur und weiteren Angaben (bereinstimmen.

21.2 Befestigungsmittel
Als Befestigungsmittel far die Fassadenplatten an der Unterkonstruktion mussen die
Blindniete ALFO Blindniete 5,0 x 12 K14 nach Anlage 2 verwendet werden,
: DIN EN 1172:2012-02 Kupfer und Kupferlegierungen — Bleche und Bander flr das Bauwesen
DIN EN 1652:1998-03 Kupfer- und Kupferlegierungen — Flatten, Bleche, Bander, Streifen und Ronden zur
" allgemeinen Verwendung
DIN EN 13501-1:2010-01 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1;
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prifungen zum Brandverhalten von
Bauprodukten
Z75511.18
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2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

2.21 Herstellung
Die Herstellung der Fassadenplatten muss kontinuierlich im Werk erfolgen.
2.2.2 Verpackung, Transport und Lagerung

Transport und Lagerung der Fassadenplatten durfen nur in geschitzten Verpackungen
erfolgen; beschadigte Platten durfen nicht eingebaut werden.

223 Kennzeichnung

Die Bauprodukte nach Abschnitt2.1.1 und 2.1.2 oder deren Verpackung oder der
Lieferschein mussen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach
den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3
Ubereinstimmungsnachweis erfullt sind.

Die Fassadenplatten, deren Verpackung oder der Lieferschein sind zusatzlich mit der
Angabe "TECU Bond" zuziglich des Plattentyps (s. Tabelle 1) und der Klassifizierung
"B-s1,d0 nach DIN EN 13501-1" zu kennzeichnen.

o Ubereinstimmungsbestatigung
2.31 Ubereinstimmungsbesﬁtigungsbestatigung flir die Fassadenplatten

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Fassadenplatten nach Abschnitt2.1.1 mit den
Bestimmungen der von dem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
muss fir jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der
Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikates
einer hierfur anerkannten Zertifizierungsstelle sowie einer regelmanigen Fremdiberwachung
durch eine anerkannten Uberwachungsstelle nach Mafigabe der folgenden Bestimmungen
erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremduberwachung einschlieilich
der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Verbundplatten eine
hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Die Ubereinstimmungserkiarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Ubereinstimmungsbestitigung fiir die Befestigungsmittel

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Befestigungsmittel nach Abschnitt 2.1.2 mit den
Bestimmungen der von dem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
muss fir jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklérung des Herstellers auf der
Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer Erstpriifung durch eine hierflr
anerkannte Prifstelle (in diesem Fall einer hierfiir anerkannten Uberwachungsstelle mit
eigener Prufkompetenz) erfolgen.

Die Dber@instimmungserklarung hat ger Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben,
233 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufthren. Unte[werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

275511.18 1.10.3-81511
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Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten
Malnahmen einschliefien:

Tabelle 3: Werkseigene Produktionskontrolle

Bauprodukt Produkteigenschaft/ Haufigkeit Anforderungen
Prafung
Deckschichten | Dicke 5 x je Coil s. Abschnitt 2.1.1
Tabelle 1
Zugfestigkeit R, 1 x je Coil s. Abschnitt 2.1.1
Tabelle 2

0,2 %-Dehngrenze Ry [ 1 x je Coil

Bruchdehnung Asge, 1 x je Coil

Fassadenplatten | Dicke 3 x arbeitstaglich t=4mm
5 Messungen Toleranz s. Anlage 1
Prufung des Verbundes | 3 x arbeitstaglich Schalfestigkeit
durch Klettertrommel- | an der unteren =130 Nmm/mm
Schalversuch nach Deckschicht im
ASTM D 1781% Plattenmittenbereich
Befestigungs- | Geometrie und Jede Lieferung: s. Abschnitt 2.1.2
mittel Werkstoffeigenschaften | Abnahmeprifzeugnis 3.1 |und Anlage 2

nach DIN EN 10204°

Hinsichtlich des Brandverhaltens der Fassadenplatten sind die "Richtlinien zum Uberein-
stimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung"’ sinngeman anzuwenden.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

- Art der Kontrolle oder Prifung

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrallen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

- Unterschrift des flr die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremdiber-

wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen.

Sie sind dem Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichts-

behérde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungenlgendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen

Malnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen

nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden

ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und

zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich — die betreffende Prufung unverzlglich zu

wiederholen.

Fremdiiberwachung der Fassadenplatten

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle der Fassadenplatten durch
eine Fremduberwachung regelméafig zu Uberpriifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

ASTM D 1781:1998 Prifung von Klebstoffen; Trommel-Schélversuch
DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse — Arten von Prifbescheinigungen
Vertffentlicht in den "Mitteilungen” des DIBt.

1.10.3-815/1
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Im Rahmen der FremdUberwachung ist eine Erstprifung der Fassadenplatten durch-
zufuhren. Es sind Proben nach dem im Abschnitt 2.3.3, Tabelle 3 festgelegten Prufplan zu
entnehmen und zu prifen. Zusatzlich ist das Brandverhaltens der Verbundplatten zu
tberprifen. Die Probenahme und Prufungen obliegen jeweils der anerkannten
Uberwachungsstelle.
Hinsichtlich des Brandverhaltens der Fassadenplatten sind die "Richtlinien zum Uberein-
stimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung" sinngemaft anzuwenden.
Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fur Bautechnik auf Verlangen vorzulegen.

2.35 Erstpriifung der Befestigungsmittel
Im Rahmen der Erstpriifung durch eine anerkannte Priifstelle (siehe Abschnitt 2.3.2) sind die
im Abschnitt 2.1.2 sowie Anlage 2 fur die Befestigungsmittel genannten Produkteigen-
schaften zu priifen; es sind mindestens die Priifungen nach Abschnitt 2.3.3 durchzufiihren.

3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

3.1 Planung und Bemessung
311 Standsicherheitsnachweis
3.1.1.1  Allgemeines

Die Standsicherheit der AulRenwandbekleidung ist objektbezogen durch eine statische
Berechnung nachzuweisen.

Die Unterkonstruktion und deren Verankerung am Bauwerk sind gemal den bauaufsichtlich
eingeflhrten Technischen Baubestimmungen® bzw. den entsprechenden Zulassungen (fir
die Verankerungsmittel) gesondert nachzuweisen.

Die Einwirkungen aus Windlast sowie die Teilsicherheitsbeiwerte flr Einwirkungen <
ergeben sich aus den bauaufsichtlich eingefahrten Technischen Baubestimmungen.

Bei der Ermittlung der Temperaturdifferenz ist von den in DIN 18516-1 festgelegten
Grenztemperaturen und Montagetemperatur auszugehen. Unabhé&ngig davon darf jedoch in
Richtung der Tragprofile der Unterkonstruktion mit einer reduzierten Temperaturdifferenz
von AT = 10 K gerechnet werden, wenn sich die Fassadenplatten und die Unterkonstruktion
unmittelbar beriihren, d. h. keine thermische Trennung vorhanden ist.

Die Tragprofile der Unterkonstruktion missen mindestens 2 mm dicke Aluminiumprofile mit
einer Zugfestigkeit Ry, = 245 N/mm? und einer Streckgrenze Ryp2 =200 N/mm* sein (z. B.
Legierung EN AW-6063 T66 nach DIN EN 755-2°).

3.1.1.2 Bemessung der Fassadenplatten und der Befestigungsmittel

Flr die Fassadenplatten nach Abschnitt 2.1.1 ist nachzuweisen, dass der Bemessungswert
der Biegespannung unter Windlasteinwirkung (ohne Entlastungen durch Membranwirkung)
an keiner Stelle grofier ist als der in Anlage 1, Tabelle 1 angegebene Bemessungswert der
Biegefestigkeit org.

Zuséatzlich ist die maximale Durchbiegung unter Gebrauchslast auf f= L/70 zu begrenzen,
wobei L= Befestigungsabstand in horizontaler bzw. in vertikaler Richtung.

o Siehe www.dibt. de =Service= =Listen und Verzeichnisse= =Technische Baubestimmungen=
DIN EN 755-2:2016-10 Aluminium und Aluminiumlegierungen — Stranggepresste Stangen, Rohre und

Profile - Teil 2: Mechanische Eigenschaften

Z75511.18 1.10.3-815/1
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Die Beanspruchung der Blindniete nach Abschnitt 2.1.2 auf Zug ist unter Ber(cksichtigung
des Verhaltnisses der Biegesteifigkeit von der Fassadenplatte nach Anlage 1, Tabelle 1 zur
Biegesteifigkeit der Unterkonstruktion zu ermitteln'® und den Bemessungswerten des Wider-
standes nach Anlage 1, Tabelle2 gegenuberzustellen. Bei Schragzug sind die
Bemessungswerte des Widerstandes gemafl dem Diagramm in Anlage 1, Tabelle 2 zu
ermitteln,

Es darf angenommen werden, dass aus der Sehnenverklrzung der Fassadenplatte infolge
Durchbiegung keine Scherkrafte auf die Befestigungsmittel wirken, wenn folgende
Bedingungen eingehalten sind:

Plattenabmessungen: Breite x Héhe £1,25mx 4,0 m
- Stutzweite der Platten: L=0,97m
- Bohrlochdurchmesser in der Platte:  Dgp = 5,1 mm (am Festpunkt) bzw.
Dgp = 8,5 mm (an den Gleitpunkten)
- Durchbiegung in Plattenmitte: f<L/70

- Mittige Anordnung der Nieten in den Bohriéchern durch Verwendung einer Bohrlehre bei
der Herstellung der Locher in der Unterkonstruktion.

- Maximaler Abstand zwischen der Festpunkt- und den Gleitpunktnieten <2,0 m
3.1.2 Brandschutz
Das Fassadensystem "TECU Bond" ist schwerentflammbar.

Der Nachweis der Schwerentflammbarkeit gilt bei Anwendung auf massiven mineralischen
Unterglinde oder wenn eine eventuell vorhandene Warmedammung aus nichtbrennbaren
Mineralwolldammplatten (Dicke mindestens 60 mm) nach DIN EN 13162 besteht und die
Tiefe des Hinterliftungsraumes zwischen Fassadenlatte und Dammung bzw. Untergrund
mindestens 20 mm betragt; die Breite der Fugen zwischen den Fassadenplatten ist auf
10 mm zu begrenzen.

Die Technischen Baubestimmungen Uber besondere Brandschutzma3nahmen bei schwer-
entflammbaren, hinterltifteten AuRenwandbekleidungen nach DIN 18516-1 sind zu beachten.
Andernfalls darf das System dort eingesetzt werden, wo die bauaufsichtliche Anforderung
normalentflammbar gestellt wird.

31.3 Warmeschutz und klimabedingter Feuchteschutz
Fur den Nachweis des Warmeschutzes gilt DIN 4108-2"%,
Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstandes (R-Wert) nach DIN EN ISO 6946

fur die Auflenwandkonstruktion dirfen die Luftschicht (HinterlOftungsraum) und die
Fassadenplatten nicht ber(icksichtigt werden.

Beim Warmeschutznachweis ist fiir den verwendeten Dammstoff der Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit entsprechend DIN 4108-4" Tabelle 2 anzusetzen.

z. B. nach E. Zuber: Einfluss nachgiebiger Fassadenunterkonstruktionen auf Bekleidungen und Befestigungen in

” den "Mitteilungen" des Instituts fir Bautechnik, Heft 2, 1979, 5. 45-50

DIN EN 131612:2015-04 Warmeddammstoffe fur Gebdude - WerkmaRig hergestellte Produkte aus
i Mineralwolle (MW) — Spezifikation
DIN 4108-2:2013-02 Warmeschutz  und  Energie-Einsparung in  Gebduden - Teil 2:

Mindestanforderungen an den Warmeschutz

DIN EN 1SO 6946:2018-03 Bauteile — Warmedurchlasswiderstand und Warmedurchgangskoeffizient -
Berechnungsverfahren

DIN 4108-4:2017-03 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebduden - Teil4: Wirme- und
feuchteschutztechnische Bemessungswerte

13

14
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Die Warmebriicken, die durch die Unterkonstruktion und deren Verankerung hervorgerufen
werden, weil die Warmedammschicht durchdrungen oder in ihre Dicke verringert wird, sind
Zu berlicksichtigen.
Fur den Nachweis des klimabedingten Feuchteschutzes gilt DIN 4108-3"°,

314 Schallschutz
Fur den Nachweis des Schallschutzes gelten DIN 4109-1" und DIN 4109-2".

3.1.5 Korrosionsschutz
Das Fassadensystem "TECU Bond" mit Nietbefestigung auf Aluminium-Unterkonstruktion

darf ohne besondere Korrasionsschutzmalnahmen in Bereichen der Korrosivitatsklasse C1
und C2 nach DIN EN ISO 9223" verwendet werden.

Im Anwendungsbereich der Korrosivitatsklasse C3 und C4 nach DIN EN ISO 9223 darf das
Fassadensystem nur verwendet werden, wenn die Oberflachen der Aluminium-Unter-
konstruktionsprofilen mit einer Pulverbeschichtung oder einer anderen geeigneten Trennlage
versehen sind. Dadurch darf das Brandverhalten des Fassadensystems nicht negativ
beeinflusst werden.

Die Anwendung des Fassadensystems in Bereichen der Korrosivitatsklasse C5 und CX nach
DIN EN ISO 9223 ist nicht zulassig.
3.2 Ausfiihrung

Das Fassadensystem "TECU Bond" muss gemaf folgender Bestimmungen und den
entsprechenden Anlagen ausgefihrt sowie unter Berlicksichtigung der Planungsvorgaben
nach Abschnitt 3.1 ausgefuhrt werden. Es darf mit und ohne Warmedammung ausgeflhrt
werden.

Die Bestimmungen nach DIN 18516-1 sind zu beachten.

Profilsttfe in der Unterkonstruktion dlrfen nicht durch die Fassadenplatten (berspannt
werden.

Beschadigte Platten durfen nicht eingebaut werden.
3.21 Anforderungen an den Antragsteller und die ausfiihrende Firma
— Antragsteller

Der Antragsteller ist verpflichtet, die Besonderen Bestimmungen dieses Bescheids und
alle Informationen fir eine einwandfreie Ausfihrung der Bauart erforderlichen weiteren
Einzelheiten mit Entwurf und Ausfuhrung des Fassadensystems betrauten Personen zur
Verflgung zu stellen.

— Ausfuhrende Firma (Unternehmer)

Das Fachpersonal der ausfiihrenden Firma hat sich tiber die Besonderen Bestimmungen
dieses Bescheids sowie Uber alle fir eine einwandfreie Ausfiihrung der Bauart erforder-
lichen Einzelheiten beim Antragsteller zu informieren.

Die ausfihrende Firma hat gem&R Anlage 3 die bauartengerechte Ausfiihrung des
Fassadensystems zu bestatigen. Diese Bestatigung ist dem Bauherrn zu tberreichen.

B DIN 4108-3:2018-10 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Geb&uden - Teil 3: Klimabedingter
Feuchteschutz — Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise fur Planung
und Ausfihrung

:: DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau - Teil 1; Mindestanforderungen

DIN 4109-2 Schallschutz im Hochbau — Teil 21 Rechnerische Nachweise der Erfullung der
Anfarderungen

1 DIN EN IS0 9223:2012-05 Korrosion von Metallen und Legierungen — Korrosivitdt von Atmosphéren —

Klassifizierung, Bestimmung und Abschétzung
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3.2.2 Eingangskontrolle der Bauprodukte

Fur die Bauprodukie nach Abschnitt 2.1.1 und 2.1.2 ist auf der Baustelle eine Eingangs-
kontrolle der Kennzeichnung geman Abschnitt 2.2.3 durchzufahren.

3.2.3 Montage der Fassadenplatten mit Nietbefestigung
Die Bohrungen fur die Befestigungsmittel in den Fassadenplatten und in den Tragprofilen
sind am Bauwerk mit Stufenbohrungen oder nur in den Tragprofilen unter Verwendung der
bereits vorgebohrten Fassadenplatten als Lehre auszufihren.
Die Nietbefestigung der Fassadenplatten muss technisch zwangungsfrei unter Nutzung
eines Festpunktes (Bohrlochdurchmesser in der Fassadenplatten: @ 5,1 mm) und sonstigen
Gleitpunkten (Behrlochdurchmesser in der Fassadenplatten: & 8,5 mm) erfolgen; der Fest-
punkt ist moglichst in der Nahe der Plattenmitte anzuordnen.
Die Befestigungsmittel sind zentrisch in die Plattenbohrungen einzusetzen. Das Anziehen
der Nieten erfolgt unter Benutzung einer Distanz-Lehre (Distanz = 0,3 mm).

Der Abstand der Befestigungsmittel von den Plattenrédndern muss mindestens 15 mm
betragen.

Renée Kamanzi-Fechner Begla
Referatsleiterin

Deutsches Instifurn
Y fiir Bautechnik

y
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Tabelle 1: Eigengewicht, Biegesteifigkeit, Widerstandsmoment und Bemessungswert der Biegefestigkeit

Plattentyp Deckblech | Eigengewicht |Biegesteifigkeit | Widerstandsmoment | Bemessungswert
"TECU Bond" E:l W der Biegefestigkeit
oRd
[mm] [kg/m?] [Nm#/m] [em?/m] [N/mm?]
”C'EISSIC", "Patina" 0,3 10,9 365 1,03 164
und "Oxid" 0,5 13,9 545 1,54 164
"Brass" 0,5 13,4 275 1,54 104

Tabelle 2: Bemessungswerte des Widerstandes fur die Nietbefestigung

Blindniete Zug Abscheren Schragzug

nach Abschn. FZ.Rd FQ,R:I

212/ Es ist nachzuweisen:

Anordnung

Plattenmitte 1,4 KN Fo, Ed i Fz Ed <10
Fora  Fz.ra

Plattenrand 1,5 kN

oder -ecke 0,8 kN

Fassadenplatte nach Abschnitt 2.1.1

=4 m
Kernschicht
td | V

Deckschicht

t=4+0,2 mm

I‘_ b=125m" _,l

Maximale Abmessungen: Lange | = 4000 +20 mm fur alle Plattentypen
* Breite b = 1250 +2,5 mm fiir den Plattentyp TECU Bond "Classic" bzw.
Breite b < 1000 +2,5 mm flr alle anderen Plattentypen

Verbundplatten "TECU BOND" zur Verwendung bei hinterlGfteten
AuRenwandbekleidungen

Eigenschaften und Bemessungswerte des Widerstandes fiir die Fassadenplatten und die Anigs 1

Nietbefestigung
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ALFO - Blindniete
Edelstahl/Edelstahl Flachkopf 5,0 x 12 K14

Niethilse aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4578 nach DIN EN 10088
Nietdorn aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4401 nach DIN EN 10088

Abmessungen [mm] Scherbruchkraft | Zugbruchkraft
d dk K dy L
50 14+03 | 2,1+0-03 | 3,2 12 =32 |[=z5kN =6 kN
+0.08
d -0.15
o
(=]
*
=
v ,_l_
Tk
d
<
Y
v
d‘l
™ +/.0,05

Verbundplatten "TECU BOND" zur Verwendung bei hinterliifteten
Aullenwandbekleidungen

Befestigungsmittel: ALFO Blindniete 5,0 x 12 K14 Anlage 2
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Diese Bestatigung ist nach Fertigstellung des Fassadensystems auf der Baustelle vom Fachhandwerker der
ausfihrenden Firma auszuftllen und dem Auftraggeber (Bauherrn) zu (bergeben,

Postanschrift des Gebidudes:
Stralle/Hausnummer:
PLZ/Ort:

Beschreibung des Verarbeiteten "TECU BOND" Fassadensystems nach
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung / allgemeiner Bauartgenehmigung
Nr.: 2-10.3-815

Eingesetzte "TECU Bond" Fassadenplatte (gem. Abschnitt 2.1.1):
O "TECU Classic_bond" [ "TECU Oxid_bond" O "TECU Patina_bond"
O "TECU Classic_bond 0,5" O "TECU Oxid_bond 0,5" O "TECU Patina_bond 0,5"
O "TECU Brass_bond"

Eingesetzte Befestigungsmittel (gem. Abschnitt 2.1.2):
O "ALFO" Blindniete 5,0 x 12 K14

Eingesetzte Unterkonstruktion (gem. Abschnitt 3.1.1.1):
O Aluminium-Unterkonstruktion t = 2,0 mm

Brandverhalten des "TECU Bond" Fassadensystems nach Abschnitt 3.1.2:

O schwerentflammbar

O normalentflammbar

Postanschrift der ausfilhrenden Firma:

Firma:
Stralte:
PLZ/Ort:
Staat:

Wir erklaren hiermit, dass wir das oben beschriebene Fassadensystem gemaR den Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung / allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-10.3-815 und den
Verarbeitungshinweisen des Herstellers eingebaut haben.

Datum/Unterschrift des FachhanaWerkers: . . e e e e s

Verbundplatten "TECU BOND" zur Verwendung bei hinterltfteten
Aulenwandbekleidungen

Bestatigung der ausfiihrenden Firma fir den Bauherm Ahlags ¢
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