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 KME PL ATING SERVICE 
Um die dauerhafte Funktionssicherheit der Kontaktsysteme zu gewährleisten, werden 
heute unterschiedliche Beschichtungen auf Kupferwerkstoffen von unseren Kunden 
vorgeschrieben. Wir erfüllen diese Vorgaben mit unseren Feuertauchverzinnungs- und 
galvanischen Beschichtungsanlagen, die an unterschiedlichen KME Standorten zur 
Verfügung stehen.

FEUERVERZINNUNG NACH DIN EN 13148  (RoHS conform)

Schichten Reinzinn Zinn-Silber (Sn28M) Thermisch Zinn (Sn13)

Dickenbereich (mm) 0,10 – 1,20

Breitenbereich (mm) 15 – 330 

Auflagendicke (µm)

0,8 – 2 • – •
1 – 3 • • –

2 – 5 • • –

3 – 7 • • –

4 – 8 • • –

5 – 10 • • –

10 – 20 • • –

KME Plating Service          Fon +49 541 321 0          plating.service@kme.com          info-rolled@kme.com           www.kme.com

® = eingetragenes Warenzeichen
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten. Die Farben in diesem Prospekt sind drucktechnisch reproduziert und als annäherend zu betrachten.

Bemerkung	
Grundsätzlich ist die Bestelldicke des Bandmaterials die des unbeschichteten Bandes.
Die Auflagendicke der Beschichtung ist der Bestelldicke hinzuzurechnen.
Andere Auflagendicken sind nach Absprache möglich

GALVANISCHE BESCHICHTUNG NACH DIN EN 14 436  (RoHS conform)

Schichten Cu + Sn Ni + Sn Ni + Cu + Sn Ag

Oberflächenbehandlung

matt
glänzend

reflow
matt gebürstet

glänzend gebürstet

N/A

Dickenbereich (mm) 0,2 – 2,0  (> 2 – 5 auf Anfrage)

Breitenbereich (mm) 5 – 340 (> 340 – 450 auf Anfrage)


