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CASSETTE DI DERIVAZIONE

1 INFORMAZIONI GENERALI

La serie di cassette di derivazione CA si compone di due modelli realizzati in lega di rame (CuZn38Al), le cui dimensioni sono
riportate nella tabella sottostante.

Le cassette sono equipaggiate con coperchio fissato con viti in ottone con testa ad intaglio dotato di guarnizione di tenuta in
EPDM 300/100. Le cassette sono dotate di apposite alette forate per il fissaggio a parete sia in interno che in esterno. Il
dispositivo per la connessione a terra, per la protezione da contatti indiretti, & presente sul fondo della cassetta. L’esterno della
cassetta € finito per pallinatura.

Le cassette di derivazione sono rispondenti alla Direttiva 2014/35/UE e costruite in accordo alle norme Europee EN 60670-
1:2005 (CEI 23-48) e EN 60670-22:2006 (CEI 23-94).
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Cassette
CA1 110 | 76 | 27| 28|53 |61 8 8 | 100 | 66
CA2 1851125 0 | 96| 60| 68| 8 | 10 | 173 | 113

2 RISCHI RESIDUI

Di seguito sono elencati i rischi residui ai quali € possibile andare incontro in caso di errato trasporto, installazione, uso o
manutenzione delle cassette di derivazione.

- Elettrocuzione in caso di errata esecuzione della messa a terra, ad esempio collegando una delle fasi dei
cavi al dispositivo di messa a terra della cassetta, in caso di errata esecuzione delle terminazioni dei cavi o di A
perdita di isolamento del cavo per danneggiamenti durante le operazioni di trasporto, movimentazione o
installazione.

- Urto per caduta della cassetta in caso di errata movimentazione o installazione. AA

- Taglio/Cesoiamento/Puntura durante le operazioni manuali necessarie per l'installazione delle cassette e &&A
la realizzazione dei collegamenti elettrici allinterno della stessa.

- Pericolo generico per operazioni di trasporto, installazione, uso o manutenzione da parte di personale non A

3 ISTRUZIONI DI SICUREZZA

-Indossare sempre i DPI previsti per le operazioni di trasporto, installazione e uso (guanti, occhiali, elmetto, scarpe).
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- Le operazioni di montaggio e manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.

- Le attivita di montaggio e manutenzione devono essere effettuate sempre dopo aver tolto la tensione all’apparecchiatura
elettrica o all'impianto interessato.

- Devono essere strettamente osservate le norme nazionali di sicurezza e prevenzione infortuni e le prescrizioni indicate nel
presente documento
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- Devono essere seguite scrupolosamente le seguenti istruzioni per ottenere una perfetta installazione.

- Utilizzare unicamente terminazioni (raccordi e terminali) e parti di ricambio di produzione KME.

4 USI PREVISTI

Le cassette sono particolarmente adatte alla realizzazione di impianti elettrici realizzati con Cavi ad Isolamento Minerale della
serie MICO® il cui ingresso in cassetta e relativa terminazione é realizzato a mezzo di raccordi stagni in ottone della serie RNG.
Sono indicate ad esempio per gli ambienti civili o in luoghi di interesse artistico, storico e monumentale.

Le cassette cosi come fornite, chiuse e prive di fori, e con le guarnizioni in EPDM 300/100, garantiscono la tenuta stagna con
grado IP 65/IP 67.

Il mantenimento di un’esecuzione stagna IP 65/IP 67, a seguito della realizzazione dei fori piani per I'alloggiamento dei raccordi
stagni, € subordinato alla corretta realizzazione dei fori da parte dell’'installatore.

Le cassette di derivazione non sono garantite per un utilizzo che preveda l'alloggiamento di elementi passivi con dissipazione di
energia.

5 ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Le cassette di derivazione sono costituite da un corpo, il coperchio e una
guarnizione adesiva (vedi figura a lato), preincollata sul coperchio.

Le cassette sono fornite prive di fori, 'esecuzione dei fori & a carico dell'installatore,
il numero di forature eseguibili & riportato nella tabella sottostante. Si consiglia
I'esecuzione di fori del diametro adatto all’alloggiamento del raccordo stagno, privi
di bave, svasature o deformazioni del foro che prevengano la tenuta
dell’accoppiamento raccordo-cassetta.

Forature eseguibili
Modello . i
Cassette Raccordi Lato lungo Lato corto Perimetro
RNG 1/2°
CAT RNG 3/4” 1 1 4
RNG 1/2”
CA2 RNG 3/4” 2 1 6
RNG 1”

Il collegamento del cavo ad isolamento minerale con le cassette di derivazione
deve essere effettuato per mezzo dei raccordi RNG e del relativo controdado (v.
figura sotto).

Le cassette sono dotate di opportune alettature preforate per il fissaggio a parete,
che deve essere effettuato con opportune viti e tasselli non forniti nella confezione.

Lato adesivo

Nel caso in cui fosse necessario sostituire la guarnizione procedere come segue:

- aprire la scatola facendo cura di seguire le istruzioni di sicurezza al punto 3;

- rimuovere la vecchia guarnizione;

- pulire la parte interna del coperchio dai residui di colla della vecchia guarnizione;

- rimuovere la protezione del lato adesivo della nuova guarnizione e incollare
quest’ultima all'interno del coperchio (vedi figura a lato);

- richiudere la scatola avvitando a fondo e in modo uniforme le quattro viti di
serraggio.

6 DISINSTALLAZIONE E SMALTIMENTO

Prima di procedere allo smantellamento finale & necessario separare le varie parti che potrebbero essere causa di
inquinamento, effettuare una selezione dei materiali al fine di favorirne il riciclaggio, destinandoli a uno smaltimento
differenziato.
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