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CARATTERISTICHE CAVO MICO®
_ Piccoli diametri (il cavo può essere considerato un sistema CAVO + CONDUTTURA)
_ Guaina esterna utilizzabile come conduttore di terra
_ Posa a vista (non va intubato, è autoportante)
_ Resistenza meccanica (dovuta alla struttura piena sia nei casi di operatività che surriscaldamento)
_ Resistente all’acqua e ai roditori
_ Non invecchiamento dell’isolante
_ Basso impatto ambientale (nessuna presenza di plastica)
_ Correnti di cortocircuito più elevate
_ Resistenza alle più alte e basse temperature
_ Disponibilità pressa cavo idonei ad ambienti Ex

I cavi ad isolamento minerale KME MICO® sono 
adatti al trasporto di energia per impianti elettrici 
quando è richiesta la massima sicurezza nei confronti 
dell’incendio, quali luci di emergenza e di allarme, 
rilevazione automatica dell’incendio, dispositivi di 
spegnimento incendio, apertura porte automatiche, 
sistemi di aereazione e di condizionamento, sistemi 
telefonici di emergenza.

Per posa fissa all’interno in ambienti anche bagnati 
e all’esterno. Possono essere installati su murature e 
strutture metalliche, su passerelle, tubazioni, canalette 
(non zincate) e sistemi similari.
Come descritto nella norma EN 60702-3 (guida all’uso).

Per architetti e designer in cerca di una soluzione per-
sonalizzata per bilanciare opportunamente l’impatto 
visivo dell’impianto elettrico realizzato con la posa a 
vista, MICO®_brownished offre la possibilità di sceg-
liere l’opportuna gradazione della finitura brunita.

La serie dei prodotti MICO®_brownished comprende 
tutti gli accessori; cassette di derivazione, raccordi e 
graffette di fissaggio in modo da poter offrire al mer-
cato più esigente una gamma completa di prodotti. 

In particolare i modelli delle cassette disponibili sono :
- CA1_brunished (dimensioni 110x80x60 mm, piccola)
- CA2_brunished (dimensioni 180x120x70 mm, grande)

CAVI ISOLAMENTO 
MINERALE KME MICO®
 

KME ITALY, NELL’AMBITO DEI CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE NUDI, PROPONE 

MICO®_ BROWNISHED, LA SOLUZIONE PER MITIGARE, OVE FOSSE NECESSARIO, 

LA NATURALE BRILLANTEZZA DEL RAME.
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PRODOTTI DA COSTRUZIONE —
REGOLAMENTO UE 305/11

Classificazione CPR: Aca
Sviluppo di fumo:  No
Gocce/particelle incediate: No
Acidità: No

METODO DI PROVA PER LA CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO Aca: 
EN ISO 1716 — metodo per la determinazione del potere calorifico superiore dei prodotti a 
volume costante.

CEI-UNEL 35500:2020:   
Cavi per energia ad isolamento minerale con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e 
rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) 

IEC 60331-1 e IEC 60331-2: 
Prove per cavi elettrici in condizioni di incendio - Integrità del circuito -  Metodo di prova per 
l'incendio con scossa ad una temperatura di almeno 830 ºC per cavi di tensione nominale fino 
a 0,6/1,0 kV e con un diametro complessivo superiore a 20 mm

IEC 60332-1-2:(EN50200) 
Prove su cavi elettrici e a fibre ottiche in condizioni di incendio - Parte 1-2: Prova di 
propagazione verticale della fiamma per un singolo filo o cavo isolato - Procedura per una 
fiamma premiscelata da 1 kW

CEI EN 50266-1: 
Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di incendio—Prova di propagazione della 
fiamma verticale di fili o cavi montati verticalmente a fascio - Parte 1: Apparecchiatura

IEMMEQU HAR
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KME Italy SpA
Via della Repubblica, 257      55051 Fornaci di Barga (LU)      ITALY
T +39 0583 701.1     mic@kme.com      www.kme.com

further information
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